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BAD FRIEDRICHSHALL

STADTEBAULICHES UND ARCHITEKTONISCHES STEGREIFKONZEPT

Hospiz der Gezeiten - Architektonisches Entwurfskonzept

verlasslicher Pflegealltag unterstiitzt wird.

ErschlieBung - direkt, iibersichtlich und zentral

Die Anbindung an die bestehende Stral’e liber den Parkplatz ermaglicht eine k
zusatzliche ErschlieBungsflachen. Die Parkierung unmittelbar vor dem Gebauc

Der Entwurf verbindet eine kompakte, wirtschaftliche Gebaudestruktur mit den besonderen Bedurfnissen eines
Hospizes. Kurze Wege, geschiitzte Riickzugsbereiche und der unmittelbare Bezug zur Natur schaffen eine wohnliche
Umgebung, in der Selbstbestimmung, Begegnung und Privatheit gleichwertig Raum erhalten und zugleich ein

are, kurze Zufahrt und reduziert
e sowie barrierefreie Stellplatze und

eine geeignete Vorfahrmoglichkeit erleichtern das Ankommen fir Gaste, Ange

norige und Mitarbeitende.

Der zentral angeordnete Haupteingang bildet eine klare Adresse und sorgt fiir eine tibersichtliche Verteilung der
Wege. Gemeinschaftsbereiche sind direkt erreichbar, ohne die privaten Wohnbereiche zu durchqueren. Separate
Dienst- und Versorgungszugange unterstiitzen einen geordneten Betriebsablauf und entlasten den Haupteingang.

N
/V'\
ARCHITEKT

VOGT



ﬁ

."i

HOSPIZ DER GEZEITEN BAD FR\EDR\CHSHA(L/L\
STADTEBAULICHES UND ARCHJEKTONISCHES ST

/N\

L NRRDEN
VOGT

// WURF
STRUKTUR



BAD FRIEDRICHSHALL M

AR CRIREE KN
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Gebaudestruktur — kompakte Typologie und kurze Wege

Der klar gefasste, eingeschossige Baukorper reduziert den Fassadenumfang im Verhaltnis zur Nutzflache. Eine
einfache Geometrie, wiederkehrende Raumeinheiten und wenige konstruktive Sonderlosungen schaffen die
Grundlage fur eine wirtschaftliche Errichtung und langfristige Instandhaltung.

Ein zentraler Infrastrukturkern biindelt die dienenden Funktionen und Arbeitsraume, die tiber Lichtkuppeln belichtet
und beliiftet werden. So bleiben die natiirlich belichteten Fassadenbereiche vorrangig den Wohn- und
Aufenthaltsraumen vorbehalten. Die umlaufende ErschlieBung schafft kurze Wege und eine klare raumliche
Orientierung.

Die zentral angeordneten Dienst- und Pflegefunktionen gewahrleisten eine gute Erreichbarkeit der Wohnbereiche,
verkurzen Arbeitswege und unterstitzen die Zusammenarbeit im Team. Tageslicht und gezielte Ausblicke starken
zusatzlich die Orientierung und Aufenthaltsqualitat.
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STADTEBAULICHES UND ARCHITEKTONISCHES STEGREIFKONZEPT

Eine Ebene - selbststandige Nutzung und unmittelbarer Gartenbezug

Die konsequente Eingeschossigkeit ermoglicht einen Alltag ohne Geschosswechsel. Samtliche Wohn-,
Gemeinschafts- und Funktionsbereiche sowie die zugehorigen AuRenraume sind auf einer Ebene miteinander

ver
Tre

ounden.

npenhauser und Aufziige zur ErschlieBung weiterer Nutzungsgeschosse entfallen. Damit werden deren

Flachenbedarf sowie Investitions-, Wartungs- und Betriebskosten vermieden. Gleichzeitig erleichtert die ebenerdige
Organisation die Bewegung mit Rollstuhl, Pflegebett und Transporthilfen. Der direkte Zugang ins Freie wird zu einer
selbstverstandlichen Qualitat des gesamten Hauses.
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Privatheit und Gemeinschaft — geschiitzte Raume mit Naturbezug

Die privaten Zimmer erhalten zugeordnete Terrassen als personliche Riickzugsorte. Ihre Ausrichtung und eine
gezielte Gestaltung mit Pflanzungen und Sichtschutzelementen sollen Einblicke von ErschlieBungsflachen und
benachbarten Aufenthaltsbereichen vermeiden. Der Schutz der Privatsphare wird damit tber den Innenraum hinaus
fortgefihrt.

Die Gemeinschaftsbereiche 6ffnen sich zum Wald und zum landschaftlich gepragten Aulenraum. Tageslicht,
jahreszeitliche Veranderungen und der Blick ins Griine pragen die Atmosphare. Die Verbindung von
gemeinschaftlichem Aufenthalt, Terrasse und Garten ermoglicht Begegnung in unterschiedlichen Intensitaten — vom
gemeinsamen Essen bis zum stillen Aufenthalt im Freien.
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Barrierefreiheit und Brandschutz - aus der Nutzung entwickelt

Die Planung verfolgt eine durchgehend schwellenlose und rollstuhlgerechte Nutzbarkeit. Ausreichende
Bewegungsflachen, geeignete Turbreiten, gut bedienbare Ausstattung und eine verstandliche Orientierung werden
friihzeitig in die Grundrissorganisation integriert. Die DIN 18040-1 wird fiir die entsprechenden offentlich
zuganglichen Bereiche unter Beriicksichtigung ihrer bauaufsichtlichen Einfuhrung zugrunde gelegt. Fiir die privaten
Wohn- und Pflegebereiche werden die jeweils einschlagigen Anforderungen gesondert zugeordnet und mit dem
Betriebskonzept abgestimmit.

Die ebenerdige Organisation schafft glinstige Voraussetzungen fiir kurze Rettungswege und unmittelbar ins Freie
fuhrende Ausgange. Das Brandschutzkonzept berticksichtigt dabei ausdrucklich Gaste, die sich nicht selbststandig
retten konnen. Die erforderliche Abschnittsbildung, Alarmierung und unterstiitzte Evakuierung werden mit der
betrieblichen Organisation zusammen entwickelt.
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Bauweise - robust, anpassungsfahig und wirtschaftlich

Vorgesehen ist eine massive Bauweise mit einer einfachen, regelmaRig aufgebauten Tragstruktur. Beispielsweise konnen die
AuBenwande aus Kalksandstein mit einem Warmedammverbundsystem (WDVS) ausgebildet werden. Wiederkehrende Bauteile
und robuste Konstruktionen ermoglichen eine wirtschaftliche Umsetzung, hohe Gebrauchstauglichkeit und geringen
Instandhaltungsaufwand.

AuBerhalb der fest definierten Wohn- und Sanitarmodule wird eine moglichst flexible Raumaufteilung angestrebt. Die gezielte
Trennung tragender Bauteile von nichttragenden Innenwanden ermoglicht es, Dienst-, Verwaltungs- und Gemeinschaftsbereiche
an veranderte Anforderungen anzupassen.

Massive Trennbauteile bieten gute Voraussetzungen fur den Schallschutz und die akustische Abschirmung der privaten Zimmer.

Ein abgestimmtes Konzept aus Bauteilaufbauten, Tiren, Installationsfihrung und Raumakustik unterstiitzt Ruhe und
Vertraulichkeit. Gleichzeitig wird der Warmeschutz moglichst konstruktiv und dauerhaft aus der Gebaudeform entwickelt.
Dachiiberstande, gezielte Verschattungen und weitere additive Bauteile erganzen die Gebaudehiille und reduzieren die solare
Aufheizung. Warmespeicherfahigkeit, wirksame Dammung und auRenliegender Sonnenschutz werden so zu einem ganzjahrig
behaglichen Raumklima zusammengefihrt.
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Dach, Tageslicht und Nachhaltigkeit - effizient und zukunftsorientiert

Das Flachdach unterstiitzt die ruhige, horizontale Erscheinung des Gebaudes. Oberlichter versorgen die
innenliegenden Bereiche mit Tageslicht und schaffen helle Orientierungspunkte. Offenbare Elemente unterstitzen
die natirliche Luftung; sommerlicher Warmeschutz und gegebenenfalls erforderliche Rauchableitung werden
integriert.

Eine leistungsfahige Gebaudehiille, Luft-Wasser-Warmepumpe und Photovoltaikanlage reduzieren den Energiebedarf
und ermoglichen eine regenerative Versorgung. Angestrebt werden der Effizienzhaus-40-Standard und eine QNG-
Zertifizierung. Materialwahl, Konstruktion und Energiebedarf werden dabei ganzheitlich hinsichtlich
Wirtschaftlichkeit, Innenraumqualitat und Umweltwirkung betrachtet.
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